KNX ENDUSTRIYEL ve TICARi BINA COZUMLERI

PD100 / MD100

EAE KNX SENSOR
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® PD100 KNX Varlik Senséru, orta ve blyuk dlcekli ofis alanlari, konferans salonlari, koridorlar, siniflar,
otoparklar gibi kapall alanlarda kullanim icin idealdir. Siva alti ve siva Ustl olmak Uzere iki modeli mevcuttur.
2,5 m montaj yuksekliginde 9 m capinda hareket algilayabilir.

Genel Ozellikler

® Entegre 1sik seviyesi algilayicisi ve hareket algilayicisi sayesinde varliga bagl olarak sabit i1sik fonksiyonu uygu-
layabilir. Mevcut ortam 1s1d1, istenen ks degeri ile kiyaslanir ve ortamda uygun aydinlik durumu saglanir.

® Koridor fonksiyonu ile “Hareket algilama, hareket sonrasi, hareket yok” durumlari icin farkl parlaklik seviyeleri
ayarlanabilir. Hareket sonrasi acik kalma suresi kullanici tarafindan degistirilebilir.

® Aydinlatma kontrolU haricinde bagimsiz HVAC kanali ile iklimlendirme ve havalandirma kontrolU gerrceklestire-
bilir.

® Bagimsiz varlik izleme kanali ile varlik bilgisi farkli iletisim objesi Uzerinden periyodik olarak génderilebilir. Varlik
izleme uygulamalarinda kullanilir.

® Uygulama gereksinimlerine gore “bagimsiz”(standalone) ya da “kontrol cihazi, uydu cihazi”(master, slave)
olarak diger sensorler ile paralel bagh ¢alisabilir.

® Harici kontrollerin (buton, anahtar, diger algilayicilar vs.) kullanim durumuna gdre Tam otomatik/Yari otomatik
calisma modlari ayarlanabilir.

® Test ve kalibrasyon modu kurulum esnasinda kolaylik saglar.

® Harici beslemeye ihtiyac duymaz KNX hatti Uzerinden beslenir.
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KNX ENDUSTRIYEL ve TICARi BINA COZUMLERI

Teknik Bilgiler
Koruma Tipi IP 20
Guvenlik Sinifi Il
Besleme Gerilim aralig
Akim tlketimi
Uygulama Alani
Sensor Tipi
Kurulum Konum
Onerilen Yiikseklik
Algilama PD100 Cap (2,5 m yukseklikte)
MD100 Cap (2,5 m yukseklikte)
Acl
Isik Seviyesi
Ek Kanallar

Paralel Galisma
Calisma Ogeleri

LED (Kirmizi) ve Buton

Sicaklik Araliklan Calisma
Saklanama
Tasinma

Boyutlar

Agirhk 0,06 kg

Tavan Kesim Olglisi 75 mm Cap

EN 60529

EN 61140

21 - 30V DC, KNX Hatti ile

< 10mA

Kapall Alanlar

Pasif Infrared

Tavan

25m-4m

6,5 m cap (Teget Yurime)

9 m c¢ap (Teget Yurime)

360°

100 - 1000 luks

Isik seviyesi, varlik kanali, HVAC kanali
Master / Master, Slave/Master
Cihazl programlamak icin kullanilir.
- 5°C +45°C

-25°C +55°C

-25°C +70°C

42.5x42,5x 12 mm

MD100 Hareket & Giinisigi Sensori

MD100 A B C

4,0m - 10m 15 m
3,5m 55m 8m 183 m
3,0m 50m 7m 11m
2,5m 4,5m 6,5m 9m

PD100 Varlk & Giinisigi Sensoéri

PD100 A B C
: Ve 4,0m - - -
3,5m 8,6 m 6,5m 10m
A 3,0m 6,5m 6m 7m
gﬁ . 2,5m 55m 5m 6m
A: Oturan insana gore algilama alani
B: Sensore direk ylrimedeki algilama alani
C: Sensore tedet yurimedeki algilama alani
Siparis Bilgileri
Uriin Adi Uriin Kodu Siparis Kodu Paket Bilgisi
EAE Knx Varlik & GUnigigi Sensoru (Siva Alt) SMP PD100 EAE F-KNX 48018 1 Ad.
EAE Knx Hareket & Gunisigl Sensor (Siva Alt) - SMP MD100 EAE F-KNX 48019 1 Ad.



